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LE BUREAU QUI VOUS VEUT DU BIEN

AXEL 2 participe directement au bien-être des collaborateurs en permettant à son utilisateur d’alterner les postures 
entre travail assis ou debout, prévenant ainsi la sédentarité au travail. En espace de travail individuel, collectif  
ou de réunion, AXEL 2 offre une solution ergonomique adaptée.

Axel 2

PEFC/07-32-197

87%
Bureaux  
et tables
Bureaux  
et tables
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Exemples
de confi gurations

Bureau individuel
Positionné en vis à vis ou seul, AXEL 2 permet à chaque 
collaborateur d’alterner les postures.

Bureau avec retour
Pour une surface de travail optimisée, les bureaux AXEL 2 offrent 
une zone de travail principale et une zone complémentaire.

Sièges LEON, p. 230 - Ecrans SOLANGE, p. 122
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À CHACUN SON ESPACE

Caractérisée par des lignes douces, SOLANGE transforme avec élégance les espaces partagés en espaces privatifs 
propices à la concentration.

Solange
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Disponibles en version porte simple ou double, avec ou sans fente courrier, les casiers CAMILLE permettent  
de ranger casques moto ou vélo, valise cabine en plus des effets personnels. Au choix, serrure à clé ou à code,  
porte mélamine ou métal. 

RANGEMENTS › CASIERS › CAMILLE

Bureaux Assis-debout AXEL 2, p. 114 - Sièges OPUS, p.233 - Lampes AVA, p. 272
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Points forts

Choix des matières
Portes métal ou mélamine 

Choix des portes
Simple adaptée à un casque moto 

Double adaptée au format valise 
cabine

Silencieux
Fermeture amortie

Ventilé
Dos perforé

Serrure à clé
Pour portes mélamine

Serrure à code
Pour portes métal  
ou mélamine

2 types de serrures
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Dossier tapissé
Avant / arrière

Dossier tissu
Avant tapissé, arrière polypropylène

Dossier résille

Hors accoudoirs

Bureaux ARIAL, p. 86 - Ecrans SOLANGE, p. 122 - Tower GUSTAVE, p. 138 - Rehausses, p. 135
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Tri sélectif
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Mélamine
Stratifié

Mélamine Stratifié
Epaisseur 19 mm Epaisseur 25 mm Epaisseur 30 mm Epaisseur 25 mm

Plateaux Portes / Corps / 
Habillages Plateaux Plateaux Plateaux

Revêtement double face, traité anti-reflets ü ü ü ü ü

Finitions* MG - R1 Toutes Toutes MG - R1 - N6 - R3 - RK HZ - VW

Chants plats ABS anti-chocs et rayonnés (1) ü ü ü ü ü

Anti-bactérien ü ü ü ü ü

Densité (2) 620 > 690 kg/m3 600 > 670 kg/m3 640 kg/m3 620 > 640 kg/m3

PEFC
(issus de forêts gérées durablement) ü ü ü ü ü

Certifiés E05 
(conforme à la norme NF EN 717-2) ü ü ü ü ü

Classement au feu
(conforme à la norme NF EN 13501-1)

Classement M3 (D-S2,d0 EUROCLASS) pour tous les décors. 

% moyen issu de matière recyclées 
(pré- et post-consommation)

68 % en moyenne. 90% pour les coloris R3, R6, R7, R8 et N8 certifiés CRADLE to 
CRADLE. 85%

% recyclabilité 100% 100%

Entretien Passer un chiffon humide avec une eau savonneuse. 
A éviter : produits abrasifs et détergeants. 

(1) �Chants assortis au coloris du plateau excepté pour le coloris N8 (chants multiplis) et les plateaux stratifiés de la gamme Evasion 
Chants ABS 2 mm (majoritairement) et 1 mm non rayonnés

(2) Densité : Tolérance +/- 10%
* Finition R9 – voir Fiche technique du produit

Caractéristiques techniques
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